Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r.

PANSTWOWA
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Panie i Panowie
Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wéjtowie

Panstwowa Komisja Wyborcza, z uwagi na pozytywny rezultat testdw, a takze
zadowalajacy wynik opinii i konsultacji w sprawie urn wyborczych, wydata zgode
na uruchomienie przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego srodkdéw na wyptate dotacji
przeznaczonej na zakup urn wyborczych. Gminy moga juz zatem wszczynac¢ postgpowania
w sprawie zakupu urn wyborczych.

Jednoczesnie Panstwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 161 § 1 Kodeksu
wyborczego, wyjasnia, ze zamawiane przez gminy urny wyborcze muszg by¢ zgodne
ze wzorami okreslonymi w zalgcznikach do uchwaly z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie
wzorow urn wyborczych (M.P. poz. 312) z uwzgl¢dnieniem uchwaly Panstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniajacej uchwale w sprawie wzoréw urn
wyborczych,  ktéra  rozszerza  technologie  sporzadzania urn  wyborczych,
tj. poza mozliwosciag wykonania urny poprzez uformowanie monolitu z poliweglanu litego
3 mm pod wptywem wysokiej temperatury, umozliwia jego wygiecie na zimno.

Ponadto podczas wykonania urn wyborczych m. in.:

1) zaleca sig:
a) stosowanie uchwytow urny o trzech punktach podparcia lub uchwytdéw, ktore catg
powierzchnig przylegaja do bokow urny,

b) =zagigcie gornych krawedzi bokéw urny do jej wngtrza, co usztywni konstrukcje urny;



2) dopuszczalne jest:

a) wykonanie zagi¢tych do wngtrza urny krawedzi otworu wrzutowego (,,kotnierza”),
co usztywni konstrukcje¢ wieka urny oraz utatwi wyborcom wrzucanie kart
do gltosowania (po zwezeniu otwdr wrzutowy nie moze by¢ wezszy niz 1,5 cm),

b) zastosowanie do zamknigcia i blokowania wieka urny:

— mechanizméw odcigganych (bez mozliwosci ich catkowitego wyjecia) zamiast
zakrecanych, pod warunkiem umieszczenia w $cianach bocznych i wieku urny
otworow umozliwiajgcych zatozenie plomby plastikowej lub metalowej,

— $rub wkrecanych (bez mozliwosci catkowitego wykrgcenia) w nitonakretki
zamocowane w $cianach bocznych urny.

3) nalezy wzig¢ pod uwage, ze liczba nitdow shuzacych do taczenia elementdw urny
wskazana we wzorach jest przyktadowa, urna moze by¢ potgczona wigkszg iloScig nitow;
urna ma by¢ wykonana w taki sposob, aby byta trwata.

Ponadto Panstwowa Komisja Wyborcza wyjasnia, ze do zadan poszczegdlnych gmin nalezy

ustalenie szczegotow zamowienia, w tym np.. ewentualnej koniecznosci dostarczenia

gminie prototypow, a takze dokonanie ustalen dotyczacych udzielanej przez wykonawce
gwarancji. Nalezy przy tym podkresli¢, ze w kwestiach wskazanych we wzorach urn jako

,»,d0 uzgodnienia na etapie realizacji prototypu” oraz ,,doktadna technologia formowania

wg wytycznych wykonawcy” wykonawca ma dowolno$¢ w zaprezentowaniu gminie

rozwigzan w tym zakresie.

Przewodniczacy
Panstwowej Komisji Wyborczej
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